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NEWS

Tipps fur eine erfolgreiche Grassilierung

Hochwertiges Grundfutter ist die Basis fiir eine erfolgreiche und wirtschaftliche Milchproduktion.
Fiir Grassilagen ist besonders der richtige Zeitpunkt des ersten Schnittes entscheidend. Ein optimaler
Schnittzeitpunkt legt den Grundstein fiir einen hohen Nahrstoffgehalt und eine gute Silagequalitat.
Wichtige Voraussetzungen fiir eine gute Futteraufnahme und eine stabile Milchleistung.

Hochwertige Silagen mit maximal 240 g
Rohfaser/kg Trockenmasse sind die Heraus-
forderung fur jede Erntekette (s. Darst. 1).
Wer Hochleistungskiihe futtern mochte,
darf bei der Silagequalitdt keine Kompro-
misse eingehen.

Schnittzeitpunkt und -héhe

Der optimale Schnittzeitpunkt ist ent-
scheidend fur eine hochwertige Silage.
Je nach eingesetzter Grasart sind Bestan-
de ca. 30-45 Tage nach Erreichen der kor-
rigierten Grinlandtemperatursumme von
200 Grad und Erreichen des Vegetations-
beginns schnittreif.

Zwischen dem ersten und dem zweiten
Schnitt sollten maximal 20-25 Tage liegen.
Erfahrungen aus vergangenen Jahren haben

Messbar mehr Siliererfolg.

gezeigt, dass besonders der zweite Schnitt
oft zu spat geerntet wird. Bei steigenden
Rohfasergehalten sinken die Verdaulichkeit
und der Rohproteingehalt der Graser. Auch
der fUr die Vergdrung notwendige Zucker-
gehalt in der Pflanze nimmt ab.

Eine Schnitthdhe von mindestens 8 cm st
einzuhalten. Der geringere Ertrag, der mit
der hohen Gerdteeinstellung einhergeht,
wird durch deutlich sauberere Silagen
kompensiert. Auch Folgegerate (Wender)
kdnnen so ohne Verschmutzung arbeiten.
Das gemahte Gras kann besser trocknen
und aufgenommen werden.

Tipp: Drehen Sie nach dem Méhen den
Schwad einmal um. Sind einzelne Halme
an der Schnittkante braun, sollten Sie die
Schnitthéhe nach oben korrigieren.

Anwelken und Feldliegezeit

Ein moglichst kurzes Anwelken auf 28-35 %
TM ermoglicht eine optimale Silierung. Zu
nasse Silagen flhren zu Buttersduregarung,
zu trockene Silagen lassen sich schlecht
verdichten und fihren zum Verderb.

Die Feldliegezeit sollte weniger als 24 Stun-
den betragen, um Energieverluste zu ver-
meiden.

Hacksellange

Die optimale Hackselldnge betragt 20-
40mm. Sie ist Voraussetzung flr eine ex-
akte Verdichtung, besserer Siloraumaus-
nutzung und geringere Verluste. Generell
gilt: je faserreicher und trockener das Si-
liergut, desto kirzer die Hackselldange.
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Das richtige Siliermittel

Neben den Grundregeln des Silierens un-
terstltzen die Bonsilage-Siliermittel mit den
verschiedenen Wirkungsrichtungen den
Garverlauf (s. Darst. 3). Die Auswahl des
richtigen Siliermittels ist flr das zu ernten-
de Siliergut von grolRer Bedeutung. Die Dar-
stellung 2 zeigt die funf Schritte, die bei der
Wahl des geeigneten Bonsilage-Siliermittels
bertcksichtigt werden sollten.

Verdichtung und Abdeckung

Durch Eintritt von Sauerstoff kommt es zu
Nacherwdrmung und damit zu Energie-
und TM-Verlusten. Je besser die Silage
verdichtet ist, desto weniger Luftsauerstoff
kann wahrend der Entnahme eindringen.
Sofort nach Beenden des Nachwalzens
muss das Silo korrekt abgedeckt werden:
Unterziehfolie, gasdichte Hauptfolie, Silo-
schutzgitter beschweren und schitzen vor
Beschadigungen, Silosdcke als Beschwe-
rung und luftdichte Barriere, Seitenwand-
folie bei Seitenwanden.

Tipp: Neben der Starke der Silofolie sind
Gasdichte, Dehnfahigkeit, UV- und Saure-
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Rohfaser
Schnittzeitpunkt
Schnitthéhe
Hacksellange
Feldliegezeit

Siliermittel

Abladeschichten

Walzschleppergewicht

Abdeckung

Vorschub

max. 240 g/kg T™M

vor dem Ahren-/Rispenschieben der Hauptbestandsbildner

8cm

20-40 mm , Je faserreicher und trockener das Siliergut desto kurzer.

Weniger als 24 Stunden

Konservierende Siliermittel zur Erhéhung der aeroben Stabilitat

max. 20 cm (nicht verdichteter Zustand)

Je faserreicher und trockener das Siliergut desto dinner.

Bergeleistung in t FM pro Stunde geteilt durch 4*
(*4 fur Hacksler, 3 fur Ladewagen)

Unterzieh- und Hauptfolie, Siloschutzgitter, Silosacke

Mindestvorschub zur Vermeidung von Nacherwa

rmung bei ordnungs-

gemal} verdichteten Silagen sollte mind. 2 m pro Woche betragen. Bei
einer ganzjahrigen Silagefltterung liegt die ideale Silolange bei 105 m.

In flnf Schritten zum richtigen Siliermittel

Abreifegrad der Pflanzen

Ab 28 % Rohfaser; Gefahr des Zuckermangels

Hier finden Sie Berichte

Zuckergehalt

aus der Praxis:

z. B. mit Refraktometer
https://www.bonsilage.de/

service/siliertipps-gras/

Bestandigkeit wichtige Qualitdtsmerkmale.

Rohaschegehalt

Schnitthéhe (> 8 cm), Grinland-Lineal

Anschnittflache

Die Entnahmetechnik sollte die Anschnitt-
flache so gering wie moglich beschéadigen
und den Lufteintritt minimieren.
Fragen Sie lhren Schaumann-Fachberater
zum Gelingen einer guten Silage.

BONSILAGE-Produkte: BONSILAGE BASIC-Produkte optimieren den Fermentationsprozess und stabilisieren
die Silage. BONSILAGE SPEED-Produkte reduzieren die Siloreifezeit mit geringsten Verlusten und héchstem
Energiegehalt. BONSILAGE FIT-Produkte verschieben das Garsauremuster fur die Extraportion Propylenglykol.

BONSILAGE BASIC I BONSILAGE SPEED BONSILAGE FIT
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SILAGE SILAG SILAGE SILAGE SILAGE

Finf hetero- und homo- Kurze Siloreifezeit und
fermentative Milchsaure- hohe aerobe Stabilitat
bakterien fur aerob stabile von Grassilagen sowie
Gras-, Kleegras-, Luzerne- Kleegras-, Luzerne- und
und Griinroggensilage Grinroggensilagen.
und GPS >30% TM.

Gesicherte Protein-
qualitat und hohe
aerobe Stabilitat
energiereicher Gras-
silagen.

Spezielle Stammkombinati-
on fir Luzerne-,
Kleegrasund andere
Leguminosensilagen.

Fur Gras-, Kleegras- und
Luzernesilagen, fur den
unteren Trockenmasse-
bereich. Das Clostridien-
wachstum wird gehemmt.
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